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News

-Innovation statt
Pess im ismus-
In einer Zeit, wo
D e u t s c h l a n d
weiter nach dem
A u f s c h w u n g
sucht und sich

jeder fragt, wo der denn her-
kommen soll, hat sich MTM
Power für die nächsten Mo-
nate viel vorgenommen.
Mit der Entwicklung einer
neuen Generation von Mini-
AC/DC-Modulen der Serie
PMAS erfüllt das Unterneh-
men die Anforderungen des
Marktes nach immer kleine-
ren Stromversorgungen mit
hoher Packungs- bzw.
Leistungsdichte.  Mit den
weltweit kleinsten Abmes-
sungen stellen die neuen
Mini-Power-Module das Er-
gebnis intensiver und vor allem
innovativer Weiterentwick-
lung dar. Über 2 Mio. in
Thüringen gefertigte AC/DC-
Module unterstreichen die
Erfahrung und Kompetenz
von MTM Power im Bereich
Stromversorgungen. Nach
Einführung der im Moment in
den Leistungsklassen von
4,5 bis 15 W zur Verfügung
stehenden Serie soll diese
zukünfitig noch weiter verbes-
sert und ausgebaut werden.
Aber auch in anderen
Produktbereichen wie z. B.
der Verkehrstechnik ist das
Ziel des Unternehmens stets
mit neuen Technologien und
neuen Produkten die Vor-
herrschaft am Markt gegen-
über den Wettbewerbern zu
festigen, zu stärken und wei-
ter auszubauen.

MTM Power präsentiert seine neue SHORTFORM für die Kunden
der Bahntechnik. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der
ausschließlichen Präsentation der unterschiedlichen Produkt-
gruppen speziell für bahntechnische Anwendungen.

Messetermine im Überblick

InnoTrans 2004 Berlin
21.09. - 24.09.2004

Halle 04.2 Stand 129

INOVA 2004 TU Ilmenau
02.11. - 04.11.2004

www.mtm-power.com
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+++ WELTNEUHEIT: Mini-AC/DC-Module Serie PMAS+++
J. Luck, Entwicklungsleiter Elektronik

AC/DC-Wandlers stellte zum
damaligen Zeitpunkt eines der
kleinsten Netzteilmodule dar. In
den folgenden Jahren wurde die
Leistungsklasse 50 Watt einge-
führt und es erfolgte eine
Aufsplittung in baugleiche
Niederspannungs- und Gleich-
spannungsmodule der Serien
PMN/PCMN (15, 30 und 50 W)
und PMG/PCMG (15 und 30 W).
Auf einer noch kleineren Leiter-
platte baute MTM Power im Jahr
1996  Module einer neuen Serie
PMAS mit der Leistungsklasse
5 Watt. Drei Jahre später war
diese Serie auch mit 40 Watt
erhältlich.

Mit ca. 2 Mio. produzierten
AC/DC-Modulen, die sich seit
1991erfolgreich im weltweiten
Einsatz bewähren, unterstreicht
MTM Power seine Erfahrung und
Kompetenz im Bereich Strom-
versorgungen.
Bereits im Jahr 1991 begann
MTM Power mit der Entwicklung
einer Generation von AC/DC-
Modulen.  Die ersten Basis-
module mit einer Ausgangs-
leistung von 10 Watt entstanden
mit der Serie PMA10.  Die
vakummvergossenen Print-
module in konventioneller
Bestückung, d. h. mit bedrah-
teten Bauelementen und der
Schaltungstopologie Sperr-
wandler, gab es zunächst nur als
Single-Variante. Später kamen
Dual- und Triple-Ausgang und
Typen der Leistungsklasse 30
Watt hinzu. Ab 1993 entstanden
die ersten Modifikationen mit
Schraubklemmen zur Chassis-
montage. Als Weiterentwicklung
der 10 Watt Geräte entstanden
1992/93 die Module der Serie
PMA15 mit Single-Ausgang.
Diese fanden aufgrund neuer
SMD-Technologie im 10 Watt-
Gehäuse Platz. Durch diese
Verkleinerung konnte eine
Erhöhung der Leistungsdichte,
der Betriebszuverlässigkeit und
der Lebensdauer erreicht wer-
den. Parallel zu den Modulen mit
Dual- und Triple-Ausgang wur-
de die Serie PCMA15 zu Chassis-
montage entwickelt. 1994 stellte
man auch die Serie der PMA 30
Single, Dual und Triple auf SMD-
Technologie um, so dass nun alle
Geräte in dieser Techologie
bestückt werden. Im selben Jahr
brachte MTM Power mit dem
Modul PMA5 Single eine Serie
mit sehr hohem SMD-Anteil an
Bauelementen auf den Markt.
Diese Miniaturausgabe eines

Heute stellt MTM Power eine
neue Generation von Mini-
AC/DC-Modulen vor. Die
jüngsten primärgetakteten
Module der Serie PMAS wur-
den als universell einsetzbare
Kompaktstromversorungen mit
AC- und DC-Weitbereichsein-
gang für den weltweiten Einsatz
konzipiert. Durch Ihre geringen
Abmessungen ermöglichen sie
dem Anwender effiziente,
kostensparende Lösungen
unterschiedlichster Stromver-
sorgungsaufgaben im Kleinst-
und Kleinleistungsbereich. Die
Module zeichnen sich sich durch
eine kompakte Bauform

PMAS4

PMAS5 (alt)

52,0 mm
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m
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mm
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PMA10 (alt)

76,0 mm

50
,7

 m
m

22
,7 

mm



4

+++ NEU im Programm: Mini-AC/DC-Module Serie PMAS+++
Fortsetzung von Seite 3

J. Luck, Entwicklungsleiter Elektronik

aufgrund mechanisch und elek-
trisch robuster Konstruktion aus
und sind zur Leiterplatten-
montage vorgesehen. Diese
Serie gibt es mit Leistungen von
4,5 bis 5 W (PMAS4), 10 W
(PMAS10) und 12,5 bis 15 W
(PMAS15). Die Geräte sind
vakuumvergossen (Verguss-
masse nach UL94-V0) und für
den Einsatz in Schutzklasse 1
und/oder 2 vorbereitet.
Die Serie der PMAS Module
basiert auf den PMA Modulen.
Sie sind diesen gegenüber
elektrisch optimiert und verfügen
über einen höheren Wirkungs-
grad. Die zur Fertigung verwand-
te SMD-Technologie, eine
automatische Einzelstück-
prüfung sowie ein 100-%-Burn-
in-Test sind Grundlagen für den
sehr hohen qualitativen Standard
der gesamten Serie. Weitere
entscheidende Features sind ihre
hohe Packungsdichte, eine
Regelgenauigkeit von ±2 %,
hohe Netzausfallüberbrückung
�10 ms und eine Isolations-
spannung von bis zu 3,3 kVAC

nach EN 60 950 und UL 60 950.
Die Mini-AC/DC-Module
erfüllen die Niederspannungs-

richtlinien und die aktuellen
EN-Normen zur CE-Konformität.
Die Abnahme und Zertifizierung
nach VDE, UL und cUL ist in
Vorbereitung.
Die Gerätefamilie PMAS4 hat
ein Gewicht von 35 g und
Außenabmessungen von 40,0 x
25,5 x 13,7 mm. Die Module
arbeiten in einem Temperatur-
bereich von 0...+70 °C bei einer
Leistung von 4,5 bis 5 Watt und
einem Wirkungsgrad von �70 %.
Sie sind mit 5, 12, 15 und 24 VDC

Single-Ausgang erhältlich. Die
Module der Serie PMAS10
bietet MTM Power mit 10 bis

12 W und einem Wirkungsgrad
von bis zu �78 % an. Die Single-
Ausgangsspannungen liegen
bei 5, 12, 15, 24 und 48 VDC. Die
Geräte wiegen ca. 100 g und
haben Abmessungen von
52,0 x 35,5 x 24,0 mm. Mit einer
Leistung von 12,5 bis 15 W sind
die Module der Serie PMAS15
erhältlich. Sie haben einen Wir-
kungsgrad von bis zu �78 % und
liefern Single-Ausgangs-
spannungen von 5, 12, 15, 24 und
48 VDC. Die Außenabmessungen
der Geräte be-tragen 50,8 x 50,8
x 20,0 mm und sie haben ein
Gewicht von ca. 100 g.

PMA15 (alt)

50
,7

 m
m

22
,7 

mm

76,0 mm

Typ

PMAS4 S05

PMAS4 S12

PMAS4 S15

PMAS4 S24

PMAS10 S05

PMAS10 S12

PMAS10 S15

PMAS10 S24

PMAS10 S48

PMAS15 S05

PMAS15 S12

PMAS15 S15

PMAS15 S24

PMAS15 S48

Eingangsbereiche

[VDC]
120...380

120...380

120...380

120...380

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

100...375

[VAC]
85...264

85...264

85...264

85...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

94...264

Wirkungsgrad
[%]
�70

�70

�70

�70

�72

�75

�75

�77

�78

�72

�75

�75

�77

�78

Ausgang

[A]
0,9

0,42

0,33

0,21

2,0

0,8

0,67

0,42

0,25

2,5

1,25

1,0

0,6

0,3

[VDC]
5

12

15

24

5

12

15

24

48

5

12

15

24

48

Abmessungen
[mm]

40,0 x 25,5 x 13,7

40,0 x 25,5 x 13,7

40,0 x 25,5 x 13,7

40,0 x 25,5 x 13,7

52,0 x 35,5 x 24,0

52,0 x 35,5 x 24,0

52,0 x 35,5 x 24,0

52,0 x 35,5 x 24,0

52,0 x 35,5 x 24,0

50,8 x 50,8 x 20,0

50,8 x 50,8 x 20,0

50,8 x 50,8 x 20,0

50,8 x 50,8 x 20,0

50,8 x 50,8 x 20,0

2

PMAS15
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+++ NEU im Programm: URC +++

DC/DC–Wandler der Serie
URC (Ultrawide Range
Converter) bieten Dank ihres
weiten Eingangsspannungs-
bereiches von 14,4 bis 154 VDC

hohe Flexibilität sowohl beim
Einsatz auf (Schienen–)
Fahrzeugen entsprechend
EN 50 155 als auch bei statio-
närer Anwendung. Jede
Gerätevariante kann an allen
gebräuchlichen Batterie-
spannungen (von 24 V bis
110 V) betrieben werden.
Ermöglicht wird dieser extre-
me Weitbereich durch einen
zweistufigen Aufbau der
Wandler. Beide Stufen
entsprechen bewährten
Schaltungsprinzipien. Die Ge-
räte wurden mit modernsten
Bauteilen ausgestattet und
auf einen hohen Wirkungs-
grad optimiert.
Die zwischen den beiden
Wandlerstufen vorhandene
Zwischenkreisspannung
ermöglicht eine eingangs-
spannungsunabhängige
Netzausfallüberbrückung.
Die Ausgänge werden nicht
von Schwankungen der Ein-

gangsspannung beeinflusst.
Ein weiterer Vorteil des zwei-
stufigen Aufbaus ist die
problemlose Bereitstellung
mehrerer voneinander
potentialgetrennter und
autark geregelter Ausgangs-
spannungen. Da die
Schaltungsteile unabhängig
voneinander arbeiten, sind
kundenspezifische Änderun-
gen der Höhe der Ausgangs-
spannungen ohne Probleme
realisierbar.

Durch einen integrierten
Eingangsfilter erfüllen die
DC/DC–Wandler der Serie
URC ohne zusätzliche
externe Komponenten die
Anforderungen in Bezug auf
Störaussendungen und Stör-
festigkeit gemäß EN 55011
und EN 50121–3–2.
Die Geräte sind kurzschluss–
und leerlauffest. Sie verfügen
über einen Verpolschutz am
Eingang, Abschaltvorrich-
tungen bei Eingangsunter–

Serie URC

A. Griesbach, Entwicklung Elektronik

1) Uin= 24 VDC

Typ

Type

URC0050.1005

URC0050.1012

URC0050.1015

URC0050.1024

URC0050.2012

URC0050.2015

URC0050.3512

URC0050.3515

Ausgangsspannung/-strom

Output Voltage/Output Current

NL [A]

�0,1 1) / �0,025 2)

�0,1 1) / �0,025 2)

�0,1 1) / �0,025 2)

�0,1 1) / �0,025 2)

�0,12 1) / �0,035 2)

�0,12 1) / �0,035 2)

�0,15 1) / �0,05 2)

�0,15 1) / �0,05 2)

FL [A]

�2,6 1) / �0,57 2)

�2,6 1) / �0,57 2)

�2,6 1) / �0,57 2)

�2,6 1) / �0,57 2)

�2,7 1) / �0,58 2)

�2,7 1) / �0,58 2)

�2,7 1) / �0,58 2)

�2,7 1) / �0,58 2)

Eingangsstrom

Input Current

U1

[V]

5

12

15

24

12

15

5

5

[A]

10,0

4,2

3,3

2,1

2,1

1,7

5,0

5,0

[V]

12

15

12

15

[A]

2,1

1,7

1,0

0,8

U2

[V]

12

15

[A]

1,0

0,8

U3

Wirkungsgrad

Efficiency

[%]

�80 %

�80 %

�80 %

�80 %

�79 %

�79 %

�79 %

�79 %

2) Uin= 110 VDC
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Folienkondensatoren für die Automobilindustrie

+++ NEU im Programm: URC +++
Fortsetzung von Seite 5

A. Griesbach, Entwicklung Elektronik

und Eingangsüberspannung
sowie bei Ausgangsüber-
spannung. Ein Netzausfall
wird über ein Power–Fail–
Signal am Ausgang angezeigt.
Die Wandler besitzen einen
Schalteingang zur Fernsteu-
erung. Eine LED signalisiert,
dass die Ausgangspannun-
gen die vorgegebenen Werte
einhalten.

Die Abmessungen betragen
172,0 x 40,3 x 128,4 mm
(Länge x Breite x Höhe). Die
Kühlung erfolgt über freie
Konvektion. Das Gerät darf in
einem Temperaturbereich von
–25 °C bis +70 °C (+85 °C für
10 Minuten) betrieben wer-
den. Der Anschluss erfolgt
über eine H15–Messerleiste
nach DIN 41 612.

Die Wandler sind für den
Einbau in 19"–Baugruppen-
trägern vorgesehen und auf
Anfrage ist eine Ausführung
zur Wandmontage erhältlich.
Die Wandler der Serie URC
stellen eine Ausgangsleistung
von 50 W in verschiedenen
Konfigurationen zur Ver-
fügung (Siehe Tabelle Seite 5).

3

Sonderaktion

4

100 Niederspannungsmodule
Typ: PMN30 S24

Leistung: 30 W
Eingang: 36...72 VAC

36...60 VDC

Ausgang: 15 VDC / 2 A
Maße: 90,5 x 65,5 x 33,5 mm

zum Preis von 30,00 �/Stk.
zzgl. Fracht, Verpackung und Mwst.

40 DC/DC-Module
Typ: PMG30 24S15

Leistung: 30 W
Eingang: 20...72 VDC

Ausgang: 15 VDC / 2 A
Maße: 90,5 x 65,5 x 33,5 mm

zum Preis von 30,00 �/Stk.
zzgl. Fracht, Verpackung und Mwst

200 DC/DC-Wandler
Typ: PCMD150 80S15W

Leistung: 150 W
Eingang: 66...150 VDC

Ausgang: 15 VDC / 11 A
Maße: 170,0 x 115,0 x 38,0 mm

zum Preis von 100,00 �/Stk.
zzgl. Fracht, Verpackung und Mwst.
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+++NEU im Programm: Voll vergossene Filtermodule für
Leiterplattenmontage+++ W. Thomass, Produktmanager EMV-Filter

Im elektronischen Gerätebau ist
es oft erforderlich, auf kleinstem
Raum hochwirksame EMV-Filter
unterzubringen, um die
Anforderungen der EMV-
Normen zu erfüllen.
Besonders bei kompakten
Konstruktionen werden die
Entstör-Bauelemente häufig
direkt am Netzeingang auf die
Leiterplatte bestückt. Bei einer
Standard-Filterbeschaltung mit
X- und Y-Kondensatoren
sowie stromkompensierter Ring-
drossel sind mindestens 4-5
diskrete Bauelemente zu
bestücken, wobei die Drossel
erfahrungsgemäß in den
meisten Fällen von Hand be-
stückt werden muss und einen
erheblichen Platzbedarf auf der
Leiterplatte aufweist. Hinzu
kommen Erwärmungsprobleme,
die bei unvergossenen
Induktivitäten stets zu "hot
spots" in der Wicklung führen.
MTM Power bietet zur Lösung
dieser Probleme eine neue
Baureihe hochkompakter Filter-
module im Strombereich von
1 A bis 10 A an. Die Vorteile für
den Anbieter liegen auf der
Hand:

� das komplette Filter erfordert
nur einen einzigen
Bestückungsschritt

� geringster Platzbedarf

� durch den Vollverguss wird
hohe Belastbarkeit bei
gleichzeitiger Vermeidung
von "hot spots" garantiert, die
Wärme wird gleichmäßig
über die gesamte Filter-
oberfläche abgegeben

� hohe Einfügungsdämpfung
im Frequenzbereich von
150 kHz...30 MHz

Die Filter mit einem Nennstrom
von 1 A, 3 A und 6 A haben
Abmessungen von 27,5 x 21,5 x
23,0 mm und die 10 A-Typen von
30,0 x 30,0 x 21,0 mm  (Länge x
Breite x Höhe). Sie sind mit einer
stromkompensierten Ringkern-
drossel bestückt und für die
Leiterplattenmontage mit 10 mm
lange Lötpins ausgestattet.  Ihr
Aufbau entspricht den Normen
UL 1283, CSA22.2No8 1986 und
EN 133200. Die Flammwidrigkeit
erfüllt die Vorschriften der
UL94V2, die Filter sind für jeweils
8 Sekunden pro Betriebsstunde
mit den 6-fachen Nennstrom
überlastbar.  Bei MTM Power

werden die Filtermodule einer
100 %-igen Endprüfung unter-
zogen. Hierzu gehören auch die
Hochspannungsprüfungen mit
1075 VDC für 2 Sekunden
zwischen den Phasen und mit
2700 VDC für 2 Sekunden
zwischen jeder Phase und PE.
Die Filtermodule finden Anwen-
dung im allgemeinen und
wissenschaftlichen Gerätebau,
bei der Stromversorgung und
Industriesteuerung sowie in der
consumer electronic. Für
elektromedizinische Anwen-
dungen können ableitstromarme
Ausführungen als Sonder-
varianten angeboten werden.

Serie voll vergossene Filtermodule

Schaltbild
5
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MTM Power "Außenansichten" - Distribuion Schweiz
J. Stegemann, Exportmanager

Mit unserer neuen Interview-
serie „Außenansichten“
möchten wir Ihnen die Vertre-
tungen der MTM Power
Messtechnik Mellenbach GmbH
im Ausland  vorstellen. Das
erste Unternehmen ist die Firma
HGR Henri Grandjean Industrie-
vertretungen AG, CH-Reinach.
Jutta Stegemann, Export
Manager bei MTM Power,
unterhielt sich mit dem Ge-
schäftsführer Christoph Erhardt.

J.S.: Herr Erhardt, die Firma HGR
vertritt die Fa. MTM Power in der
Schweiz. Würden Sie unseren
Lesern bitte Ihr Unternehmen
kurz vorstellen?

C.E.: Gerne. HGR heißt Henri
Grandjean, Reinach (eine
Vorstadt von Basel); Herr Henri
Grandjean gründete unsere
Firma im Jahre 1957. Er stammte
aus dem französisch sprechen-
den Teil der Schweiz, begann als
zweisprachiger Reisevertreter
und hatte guten Erfolg. Nach
und nach kamen weitere
Vertretungen dazu. Heute sind
es eine ganze Reihe von Produk-
ten der Elektronik und der
Elektrotechnik, die HGR auf dem
Schweizer Markt anbietet und
verkauft. Wir sind zehn
Personen, in drei Abteilungen
aufgegliedert, einerseits vermit-
teln und betreuen wir direkte
Geschäfte von hauptsächlich
deutschen Industrien mit
Schweizer Kunden, andererseits
tätigen wir auch Geschäfte auf
eigene Rechnung. Im Vorder-
grund unserer Arbeit stehen
technische Beratung, Erfassen
der Ansprüche und Wünsche
des Anwenders, so dass das
richtige Produkt seine richtige
Funktion in der Anwendung hat
und der Kunde zufrieden ist. Hier

stehen Ehrlichkeit, Offenheit und
die Qualität des Produktes im
Vordergrund, um den Kunden in
erster Linie nicht als Käufer,
sondern als Partner zu verstehen
und mit ihm eine langfristige,
quasi bodenständig-gründliche
Beziehung aufzubauen. So kann
sein Vertrauen gewonnen
werden; dies ist das strategische
Ziel unserer Arbeit, nicht ein Ver-
kaufen nur über den Preis, d.h.
das Tätigen von sogenannten
Spot-Geschäften.

J.S.: Was waren Ihre Beweg-
gründe, die Produkte von MTM
Power in Ihr Programm aufzuneh-
men?

C.E.: Zunächst waren wir etwas
skeptisch, weil wir schon recht
viel zu tun hatten und ein relativ
enges Personalkorsett haben.
Nachdem wir Gelegenheit
erhielten, das moderne Werk und
all die hochprofessionelle Tech-
nik in Mellenbach zu sehen,
wurden wir vom „Saulus zum
Paulus“ bekehrt und sagten: Das
ist just das Richtige, nämlich eine
hohe Qualität der Produkte ver-
bunden mit einem engagierten,
flexiblen Eingehen auf die Anfor-
derungen der Kunden! Wir
haben dann den Vertrag mit
MTM Power gerne unterschrie-
ben. Insbesondere ergänzen sich
die Module von MTM Power in
fast idealer Weise mit den
Produkten, die wir sonst schon
vertreten, namentlich den
Schutzschaltern von der Firma
ETA (D-Altdorf ) und den
ferritischen Spulen und Trans-
formatoren von Firma Vogt
(D-Passau).

J.S.: Wo sehen Sie insbesondere
die Stärken, die MTM Power dem
Schweizer Markt bieten kann?

C.E.: Die Stärken von MTM Po-
wer liegen im fachkompetenten
Eingehen auf konkrete Anwen-
dungen, d. h. auf besondere
Anforderungen aus der Praxis,
auch wenn natürlich nicht jeder
Wunsch erfüllt werden kann.
Die wohl wichtigste Stärke ist
das ganz bewusste und kon-
sequente Verfolgen der Linie: Gute
Qualität und langlebige
Produkte! Ich habe mich davon
überzeugen lassen, dass die
anspruchsvolle Technik von
MTM, insbesondere des Ver-
gusses unter Vakuum, dafür die
richtige Basis ist und für den
Verkauf als starkes Argument
dient, MTM-Produkte nicht nur
für heute und morgen, sondern
auch für übermorgen einzu-
setzen. Es erstaunt deshalb
nicht, dass von Jahr zu Jahr
mehr Module von MTM ihre
Anwendungen finden und so
die Verkaufszahlen stetig stei-
gen.

J.S.: Eine allgemeine Frage zum
Abschluss: Wie sehen Sie mo-
mentan die wirtschaftliche Lage
Ihres Landes und wo sehen Sie
Perspektiven für die Zukunft?

Christoph Erhardt,
Geschäftsführer der Firma HGR
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MTM Power "Außenansichten" - Distribution Schweiz

ich weniger Ausfälle habe? Fra-
gen wir die Kunden doch mal,
was ein Defekt eines seiner End-
produkte kostet! Dies sollte für
alle „MTM-Frontleute“ die  Per-
spektive für die Zukunft sein,
nämlich gute, sichere Qualität
und lange Lebensdauer der
MTM-Stromversorgungen dem
Kunden noch besser zu erklären
und ihm näher zu bringen.
J.S.: Herr Erhardt, vielen Dank
für das Gespräch!

J. Stegemann, Exportmanager

Fortsetzung von Seite 8

C.E.: Die Rezession hatte auch
die Schweiz erfasst. Von einer
sanften Wiederbelebung kann
man inzwischen tatsächlich
sprechen, wobei schon jedes
Pluszeichen im Vergleich mit
dem Vorjahr ein gutes Ergebnis
ist. Momentan sind  keine gro-
ßen Zuwächse zu verzeichnen;
man ist schon froh, wenn man
das Ergebnis früherer Jahre hal-
ten oder leicht steigern kann. -
Für die Zukunft ist es wichtig,

trotz des enormen Preisdrucks,
der auf der Beschaffung von
Bauteilen und allem Material
herrscht, mit Nachdruck darauf
hinzuweisen, dass gute Qualität
immer eine Preisersparnis ist,
selbst bei höherem Einkaufs-
preis! Immer noch wird viel zu
stark nach dem reinen Preis ge-
fragt und mit anderen, weniger
guten Konkurrenzprodukten ver-
glichen, als dass man sich fragt:
Was kann ich einsparen, indem

MTM Power auf der Expo Electronica 2004 in Moskau

Um seine Geschäfts-
aktivitäten in Russland auszu-
weiten, nahm MTM Power
auch in diesem Jahr wieder an
der EXPO Electronica vom
18. bis 21. Mai in Moskau teil.
Durch Vertretungen aller
inländischen und einer Viel-
zahl ausländischer Firmen der
Elektronikbranche bietet
diese Messe die besten Mög-
lichkeiten, Vorort Kontakte zu
knüpfen. Augrund der
erfreulichen Ergebnisse aus

dem Jahr 2003 stellte die
Messebeteiligung für MTM
Power eine wiederum erfolg-
versprechende Maßnahme
dar, das Unternehmen auf
dem russischen Markt zu
präsentieren und damit den
eigenen Bekanntheitsgrad zu
steigern.
Mit eigener Standgestaltung
und den entsprechenden
Werbemaßnahmen konnte
sich MTM Power gemäß
seiner Corporate Identity

MTM Power auf der EXPO Electronica 2004

uneingeschränkt präsentie-
ren. Mit über 150 neuen
Kontakten haben sich alle
Erwartungen erfüllt.
Zahlreiche Besucher haben
an allen Messetagen den
Stand besucht, Informations-
material erhalten und sich
persönlich beraten lassen. Im
Mittelpunkt des Interesses
standen neben den
Stromversorgungen des
Standardlieferprogrammes
vor allem die neuen EMV-Fil-
ter und die Produkte für den
Bereich Bahntechnik.
Die Ergebnisse aus dem
vergangenem Jahr und die
erneut positive Resonanz
zeigen, dass in Russland ein
Bedarf an Produkten der
Stromversorgungstechnik
besteht und somit ein stark
ausbaufähiger Markt ist.
Aufgrund der positiven
Erfolgsaussichten hat MTM
Power eine Wiederholung der
Teilnahme an der EXPO
Electronica für das Jahr 2005
geplant.
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MTM Power - Stromversorgungen nach Maß
DC/DC-Wandler für die Bahntechnik

Serie PMDS/PCMDS

Serie HVC

Serie SMM

Serie URC

+++ Uin 
14,4...158,0 VDC 

+++

� Ausgangsleistung 50 W
� 10:1 Ultra-Weitbereichseingang
� Eingangsspannungen 24/36/48/60/

72/110 VDC
� Mit Single-, Dual- oder Triple-Ausgang

5, 12, 15, 24, ±15, ±24, 5/±12, 5/±15 VDC
� Hoher Wirkungsgrad bis 89 %
�19“-Einschub oder Wandmontage
� H15 Steckerleiste

� Ausgangsleistungen 150 W,
300 W, 500 W, 1000 W

� Eingangsspannungen 600/750 VDC
� Standard Ausgangsspannung

24 VDC (andere auf Anfrage)
� Hoher Wirkungsgrad bis zu�85 %
� Isolationsfestigkeit bis zu 7 kVDC

(prim.-sec.)
� Wandmontage

� Ausgangsleistung 50 W
� 4:1 Weitbereichseingang
� Eingangsspannungen 24/36 VDC,

48/60 VDC, 72/110 VDC and 230 VAC
� Mit Single-, Dual- oder Triple-Ausgang

5, 12, 15, 24, 2x12, 2x15, 2x24,
5,1/2x12, 5,1/2x15 VDC

� Hoher Wirkungsgrad bis zu 89 %
� 19“-Einschub
� H11 Steckerleiste

� Ausgangsleistung 60 W
� 4:1 Weitbereichseingang
� Eingangsspannungsbereiche

14,4...50,4 VDC, 43,2...154 VDC
� Ausgangsspannungen

5,2 VDC, 12 VDC, 24 VDC
� Hoher Wirkungsgrad bis zu�85 %
� PMDS Anschlusskabel
� PCMDS Federzug-

klemmen

8

Sonderaktion

200 PMN 10S48 für 42,00 �/Stk.

200 PCMN 10S48 für 48,00 �/Stk.

200 HMN 10S48 für 52,00 �/Stk.

Leistung: 10 W
Eingang: 20...72 VDC

20...72 VAC

Ausgang: 48 VDC / 0,2 A

Abmessungen (L x B x H )
PMN 76,0 x 50,7 x 22,7 mm
PCMN 110,0 x 50,8 x 23,0 mm
HMN 35,0 x 113,0 x 70,0 mm

Lieferzeit ca. 2 Wochen
Preise verstehen sich zzgl. Fracht,

Verpackung und Mwst 8

7



Distribution

MTM Power
Messtechnik Mellenbach GmbH
Hauptsitz
Mellenbach
Tel.: +49 (0) 3 67 05 / 6 88-0
Fax: +49 (0) 3 67 05 / 6 10 49

MTM Power
Messtechnik Mellenbach GmbH
Vertriebszentrale
Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0) 69 / 1 54 26-0
Fax: +49 (0) 69 / 1 54 26-10

info@mtm-power.com
www.mtm-power.com

Vertriebsbüro Benelux

MTM Power
Messtechnik Mellenbach GmbH
Wouter J. Wierenga
Zoetermer
Tel.: +31 (0) 79 / 3 31 84 90
Mobil: +31 (0) 65 / 1 01 85 48
Fax: +49 (0) 69 / 1 54 26-10
wierenga@mtm-power.com

Auslandsvertretungen

Dänemark
Cypax a/s
Karup
Tel.: +45 / 97 / 10 11 88
Fax: +45 / 97 / 10 11 72
mail@cypax.com
www.cypax.com

Finnland
BEATCOM OY
Helsinki
Tel.: +358 / 9 / 27 09 13 30
Fax: +358 / 9 / 59 34 10
olavi.rinne@beatcom.fi
www.beatcom.fi

Frankreich
Solutec
Courtaboeuf Cedex
Tel.: +33 / 1 / 69 59 21 50
Fax: +33 / 1 / 69 59 21 51
a.gandini@solutec-france.fr
www.solutec-france.fr

Großbritannien / Irland
Campbell Collins Ltd.
Stevenage
Tel.: +44 / 14 38 / 36 94 66
Fax: +44 / 14 38 / 31 64 65
sales@camcol.co.uk
www.camcol.co.uk

Israel
BRUNO International Ltd.
Tel Aviv
Tel.: +972 / 3 / 5 70 53 23
Fax: +972 / 3 / 5 70 53 31
bruno@brunocorp.co.il
www.brunocorp.co.il

Distributoren Deutschland

dfm-select gmbh
Metzingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 94 65-0
Fax: +49 (0) 71 23 / 94 65-15
info@dfm-select.de
www.dfm-select.de

Farnell InOne GmbH
München
Tel.: +49 (0) 89 / 61 39 39-39
Fax: +49 (0) 89 / 6 13 59 01
verkauf@farnellinone.com
www.farnellinone.com

Österreich
Machatka Stromversorgungen
Wien
Tel.: +43 / 1 / 8 88 38 04
Fax: +43 / 1 / 8 88 15 00
christian.machatka@aon.at
www.machatka.at

Russland
ELIM Ltd.
St. Petersburg
Tel.: +7 / 812 / 3 20 88 25
Fax: +7 / 812 / 3 27 90 81
elim@lek.ru

Schweiz
HENRI GRANDJEAN
INDUSTRIEVERTRETUNGEN AG
Reinach
Tel.: +41 / 61 / 7 17 86 86
Fax: +41 / 61 / 7 17 86 90
info@grandjean-ag.ch
www.grandjean-ag.ch

Slowakische Republik
3 Q Service s.r.o.
Zilina
Tel.: +421 / 41 / 56 26 314
Fax: +421 / 41 / 56 26 315
trikve@trikve.sk
www.trikve.sk

Slowenien
Machatka Stromversorgungen
Wien
Tel.: +43 / 1 / 8 88 38 04
Fax: +43 / 1 / 8 88 15 00
christian.machatka@aon.at
www.machatka.at

Menges Electronic GmbH
Dortmund
Tel.: +49 (0) 2 31 / 9 64 99-0
Fax: +49 (0) 2 31 / 9 64 99-30
info@menges-electronic.com
www.menges-electronic.com

Maccon GmbH
München
Tel.: +49 (0) 89 / 65 12 20-0
Fax: +49 (0) 89 / 65 52 17
sales@maccon.de
www.maccon.de

Spanien
CEMESA
Madrid
Tel.: +34 / 90 / 2 19 74 37
Fax: +34 / 90 / 2 19 74 48
cemesa@cemesa.com
www.cemesa.com

Tschechische Republik
Quittner & Schimek s.r.o.
Nová Paka
Tel.: +420 / 493 / 76 53 11
Fax: +420 / 493 / 72 11 07
qs@qscomp.cz
www.qscomp.cz

Kanada / USA
Euro-Power Ltd.
Newmarket
Tel.: +1 / 28 92 21 00 18
Fax: +1 / 90 58 53 98 71
engineering@europowerlimited.com
www.europowerlimited.com

Weltweite Distribution

Farnell InOne
Leeds (UK)
Tel.: +44 / 870 / 1 20 02 00
Fax: +44 / 870 / 1 20 02 01
sales@farnellinone.com
www.farnellinone.com


