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� MTM Power  möchte bis
Ende 2008 seine Produktions-
kapazitäten auf 750.000 Gerä-
te steigern. Wie schon im
vorherigen POWERexpress
erwähnt, wurde Anfang des
Jahres mit dem ersten Spaten-
stich für die Erweiterung des
Werks II in Mellenbach begon-
nen. Die Produktionsfläche

wird dadurch auf insgesamt 10.000m² verdop-
pelt. Darüber hinaus freut es mich sehr Ihnen
mitzuteilen, dass MTM Power eine Niederlas-
sung im September diesen Jahres in Canton
MA, USA eröffnet hat. Der amerikanische Markt
wird für  uns in Zukunft eine sehr große Rolle
spielen, daher streben wir eine Produktion in
den USA an, die wir bis spätestens 2011
realisieren möchten. MTM Power konzentriert
sich vor allem auf die Zielmärkte: Transport,
Medizintechnik, Industrie sowie kunden-
spezifische OEM-Lösungen.  Zu unserer
Spezialität gehört zum einem der weltweit
einmalige THERMOSELEKTIVE VAKUUM-
VERGUSS. So werden unsere Module resistent
gegen Stoß, Schlag, Staub und Feuchtigkeit.
Zum anderen sind wir in der Lage, auch die Ent-
wicklung und Produktion kleinster Serien zu
übernehmen. Die unmittelbare Verbindung von
Entwicklung und Herstellung eröffnet vielfältige
Möglichkeiten, kundenspezifische Lösungen
anzubieten. Es ist uns gelungen, Produktion und
Umsatz kontinuierlich zu steigern und mit der
Eröffnung unserer Niederlassung in Canton MA,
USA wird MTM Power bald mehr als 200
Mitarbeiter weltweit beschäftigen.

� MTM Power wants to increase its production
capacity to 750,000 devices before the end of
2008. As already mentioned in the previous
POWERexpress, at the beginning of the year
constructions works began for the extension of
factory II in Mellenbach. This will increase the
production area to 10.000 m². Furthermore, I am
very happy to inform you that MTM Power opened
MTM Power, Inc. in September in Canton MA,
USA. The American market will play a very
important role for us in the future, which might
even result in establishing a production site in
the USA by 2011, at the latest. MTM Power
concentrates above all on the key markets:
transport, medical equipment, heavy industrial
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Hilmar Kraus, Geschäftsführer / Managing Director MTM Power

and customer-specific OEM solutions. Our
specialities include, for one thing, the worldwide
unique THERMOSELECTIVE VACUUM
ENCAPSULATION; this makes our modules
resistant against shock, impact, dust and moisture.
For another thing, we are capable of taking over
the development and production of even the
smallest series. The direct connection of
development and manufacturing opens up many
possibilities for offering customer-specific
solutions. We have managed to increase
production and turnover continuously and, by
opening our subsidary in Canton MA, USA MTM
Power will soon have more than 200 employees,
worldwide.
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� MTM Power invests a total of 5 million EUR in
the expansion of factory II. The previous assembly
area will be increased by a further 3000 m². The
factory will be opened on 1. October 2008.
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� Mit einem Gesamtvolumen von 5 Mio. EUR
investiert MTM Power in die Erweiterung von
Werk II. Die bisherige Fertigungsfläche wird um
weitere 3000 m² verdoppelt. Werkseröffnung ist
am 1. Oktober 2008.

© VOLLACK GmbH & Co. KG



wie Schock, Vibration und Feuchte. Auch die
Lieferung von Wandlern mit höheren Isolations-
spannungen ist durch den Verguss einfach zu
realisieren.
Die wartungsfreien Wandler sind ausgelegt für
einen Betrieb bei einer Umgebungstemperatur
von –40...+70 °C (+85 °C bis 10 Min. max.).
Der Anschluss der Primär- und Sekundär-
spannungen erfolgt über Steckverbinder;
kundenspezifisch sind natürlich auch hier viele
Varianten realisierbar.

Zum Erreichen möglichst hoher Wirkungsgrade
von über 90 %, auch über weite Eingangs-
spannungsbereiche, wurde für die Wandler mit
80 W  die Eintakt- bzw. mit 150 W die Gegentakt-Fluss-
wandler Topologie verwendet. Hierbei wird die
Eingangsgleichspannung durch zwei mit ca. 70 kHz
gegenläufig taktende MOSFETs zerhackt. Mit
Hilfe des Übertragers und der nachfolgenden,
sekundärseitigen Flusswandlerdrossel wird eine
galvanisch getrennte Ausgangsspannung er-
zeugt, die durch eine Pulsweitenmodulation nach
dem "Mixed Mode"-Prinzip geregelt wird.
Zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte und zum
Schutz gegen Transienten ist ein ein-/zwei-
stufiges Eingangsfilter vorgeschaltet.

Die Gleichspannungswandler beider Baureihen
sind leerlauf- und durch primär- und
sekundärseitige Strombegrenzungen dauer-
kurzschlussfest. Im Überlastfall arbeitet das
Gerät im Konstantstrombetrieb und gewährleistet
durch gleichzeitiges Absenken der Ausgangs-
spannung den eigensicheren Übergang in den
Kurzschlussbetrieb. Mit dieser Ausgangs-
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NEUE DC/DC-Wandler
PCMDS80 und PCMDS150

� Die ständig wachsende Anzahl elektrischer
und elektronischer Verbraucher auf Fahrzeugen
verlangt nach einer stabilen und sicheren
Versorgung. Speziell für Anwendungen in
Fahrzeug- und Bahntechnik, aber auch für den
Einsatz in Applikationen der Industrie und
Telekommunikation, hat MTM Power eine neue
Generation von Gleichspannungswandlern in
den Leistungsklassen 80 und 150 Watt ent-
wickelt. Abgestuft in verschiedene Teilbereiche
werden mit diesen neuen Baureihen Eingangs-
spannungen von 9 bzw. 14,4 VDC bis 154 VDC
verarbeitet; eine Abdeckung aller gebräuchli-
chen Batterienetze ist hiermit gegeben. Typische
Eingangspannungsbereiche sind unter anderem
nach EN 50 155  14,4...33,6 VDC (24 VDC nominal ),
21,6...72 VDC (36/48 VDC nominal) und
43,2V...154V (72V/110V nominal). Davon
abweichende Eingangspannungsbereiche sind
kundenspezifisch jederzeit realisierbar.

Augenscheinliches Merkmal der neuen Gleich-
spannungswandler-Baureihen ist das Gehäuse-
profil aus schwarz eloxiertem Aluminium. Die
beiden Wandlerbaureihen sind jeweils in einer
Grundplatten- und einer Kühlkörperversion
erhältlich und unterscheiden sich in der Länge.
Die Abmessungen der Grundplattenversion
betragen bei 80 W 119 x 100 x 40 mm und bei 150 W
170 x 115 x 38 mm (Länge x Breite x Höhe), die der
Kühlkörperversion bei 80 W 119 x 115 x 65 mm und
bei 150 W 160,5 x 115 x 65 mm
(Länge x Breite x Höhe).
Die absolut plane Grundfläche der Grundplatten-
version ermöglicht bei Bedarf eine optimale
Wärmeableitung auf eine Wärmesenke. Diese
kann dabei je nach Applikation und Umgebungs-
bedingungen auch aus der Montageplatte, groß-
flächigen Chassisteilen oder entsprechendem
Einbaugehäuse gebildet sein. Bei der
Dimensionierung und Auswahl des Kühlkörpers
leistet MTM Power Hilfestellung durch
Bemessungsvorschläge hinsichtlich der zu
erwartenden thermischen Verlustleistung und
optimalen Kühlerauslegung mit Angabe des
thermischen Widerstands.
Der THERMOSELEKTIVE VAKUUMVERGUSS
der Wandler garantiert eine homogene Wärme-
verteilung im Modul sowie eine hervorragende
Beständigkeit gegenüber Umweltbelastungen

DC/DC-Wandler Serie PCMDS mit 80 W
DC/DC Converters Series PCMDS with 80 W
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NEW DC/DC Converter
PCMDS80 und PCMDS150

kennlinien-Charakteristik ist es möglich, auch
problematische Lasten wie z. B. tief entladene
Bleiakkus zu versorgen, ohne dass die Geräte
infolge Überstrom abschalten. Um bei der
Versorgung von Motoren einen sicheren Anlauf
auch unter schwierigen Bedingungen zu
gewährleisten, ist es optional möglich, das
Einsetzen der Strombegrenzung zeitlich kurz zu
verzögern.

MTM Power bietet diese Geräte mit den Standard-
ausgangsspannungen 5,1 V; 12 V; 13,8 V; 24 V; 27,6 V;
36 V; 48 V und 55 V an. Andere Ausgangs-
spannungen sind als kundenspezifische Varian-
ten möglich. Die Wandler sind auch in der
Ausführung in Schutzklasse IP65 erhältlich. Zur
Anpassung an verschiedene Einsatzgebiete sind
mehrere Optionen vorbereitet, u. a.:

� Eingangsseitige Verpolschutzdiode
� Option VT: potentialfreies Power Good

Signal, Entkoppeldioden für den Redundanz-
bzw. Parallelbetriebder Einsatz nach EN 50 155

� Interne Temperatursicherung
� Remote Control ON/OFF
� Eingangsunterspannungsabschaltung

Durch die Möglichkeit der Reihen- oder
Parallelschaltung der Wandlermodule lassen
sich redundante Systeme mit Leistungen
realisieren.

� The continuously growing number of electric and
electronic applications in vehicles demands
constant and maintenance-free supply.
MTM Power has developed a new generation of
DC/DC converters with 80 and 150 Watt output
power; these converters are especially designed
for applications in vehicle and rail technology but
also for use in industrial and telecommunication
applications. This new model range allows input
voltages of 9/14.4...154 VDC, in various voltage
ranges, thereby covering all common battery sets.
Typical input voltage ranges are, among others,
according to EN 50 155, 14.4...33.6 VDC (24 VDC
nominal), 21.6...72 VDC (36/48 VDC nominal) and
43.2...154 VDC (72/110 VDC nominal). Input
voltage ranges deviating from these can be
realised specifically for the customer at any time.

A noticeable feature of the new voltage converter
model range is the profile of the casing in black
anodised aluminium. Both converters are available
as a base plate or heat sink version and have dif-
ferent dimensions: base plate versions with 80 W
119 x 100 x 40 mm and with 150 W 170 x 115 x 38
mm (length x width x height); heat sink versions
with 80 W 119 x 115 x 65 mm and with 150 W
160,5 x 115 x 65 mm (length x width x height).
The base plate is absolutely plane thereby allowing
an optimal heat conduction to a heat sink if
necessary. This can be the mounting plate, large
chassis elements or appropriate installation
housing, depending on the application and
environmental conditions. MTM Power assists you
with calculation recommendations regarding
expected thermal dissipation as well as with opti-
mal cooler layout with details of the thermal
resistance, to help you calculate the right size and
choose the heat sink.
The THERMOSELECTIVE VACUUM
ENCAPSULATION guarantees uniform heat
dissipation within the module as well as excellent
resistance against environmental influences such
as shock, vibration and moisture. The
encapsulation also allows the supply of converters
with higher insulation voltages to be easily
realised.
The converters are maintenance free and are
designed for operation in ambient temperatures
from –40...70 °C (+85 °C for 10 minutes max.).
As a standard, the converters offer screw
connectors for input and output, however
customised variants can of course be designed.

In order to achieve the highest levels of efficiency
of more than 90 %, even on wide input voltage

DC/DC-Wandler Serie PCMDS mit 150 W
DC/DC Converters Series PCMDS with 150 W



ranges, the forward converter (80 W) and push-
pull converter topology (150 W) is used. The input
voltage is chopped by two counter-switching
MOSFETs with approx. 70 kHz. Transformer and a
secondary linear choke, provide a galvanically
isolated output voltage, which is adjusted by pulse
width modulation according to the "Mixed Mode"
principle. EMC threshold values and protection
against transients are achieved by a one/two stage
input filter connected into the input circuit.
The DC/DC converters of both versions need no
ground load and are short-circuit protected by
primary and secondary power limitation. In case
of overload, the converter is switching into
constant current operation and ensures the direct
transition into the short circuit operation by sinking
of the output voltage at the same time. With output
characteristic it is possible to supply even difficult
loads such as fully discharged lead accumulators
(batteries), without the converter switching off
due to overcurrent. In order to guarantee a safe
start when supplying motors, even under difficult

NEW DC/DC Converter
PCMDS80 und PCMDS150
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conditions, it is optionally possible to delay the
current for short time.
MTM Power offers these converters with standard
output voltages of 5 V, 12 V, 13.8 V, 24 V, 27.6 V, 36 V,
48 V and 55 V. Other output voltages are possible
as a customised variation. The converters can also
be modified for applications with protection degree
IP65. Several options are available to allow adaption
to various fields of application, e.g.:

� Reversed polarity protection on the
input side

� Option VT: potential free Power Good
Signal, decoupling diodes for redundant or
parallel operation, usage according to
EN 50 155

� Internal thermal fuse
� Remote ON/OFF control
� Undervoltage

The possibility of switching the converter modules
in series or parallel enables redundant systems.

DC/DC-Wandler der Serie PCMDS für Anwendungen in Schutzklasse IP65
DC/DC Converters Series PCMDS for applications with protection degree IP65



Anwenderbericht:
Dilax Intelcom GmbH, Berlin
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� Die DILAX Gruppe entwickelt seit über
20 Jahren Personenzählsysteme für die unter-
schiedlichsten Anwendungsbereiche. Zu den
Kernprodukten gehören umfassende System-
lösungen für die vollautomatische Fahrgast-
zählung und Fahrverlaufsanalyse in Bussen und
Bahnen. Vervollständigt wird das Produktporto-
folio durch innovative Datenübertragungs- und
Datenmanagementsysteme sowie Projekt-
management, Schulungsangebote und Dienst-
leistungen bis hin zum vollständigen Betrieb der
Systeme. DILAX bietet somit kundenspezifische
Lösungen und schlüsselfertige Systeme. Zum
Kundenstamm zählen seit über einem Jahrzehnt
sowohl Fahrzeughersteller aus dem Schienen-
verkehr als auch aus der Busindustrie. Die
Fahrzeughersteller aus dem Schienenverkehr
haben den größeren Anteil des Umsatzes.
Die DILAX Gruppe bietet Lösungen ab Werk
oder auch Lösungen im Rahmen von
Refurbishprogrammen an.
Das DILAX Equipment wird über den ganzen
Zug verteilt eingebaut. Um alle Geräte dezentral
mit Strom zu versorgen, benötigen wir kompakte
Stromversorgungen. Mit der MTM Power GmbH
haben wir schon vor einigen Jahren einen
zuverlässigen und leistungsstarken Partner
gefunden.
Weltweit gibt es sehr unterschiedliche
Versorgungsspannungsbereiche im Schienen-
verkehr. Um diesen großen Bereich mit nur
einem Wandler abzudecken, setzen wir hier in
aller Regel Wandler der Serie den PCMDS60W
von MTM Power ein, der für uns wichtige
Eigenschaften erfüllt: hoher Wirkungsgrad,
Zuverlässigkeit und kompakte Bauweise. Durch
den hohen Wirkungsgrad ist die Eigen-
erwärmung sehr gering und kann daher überall
mit verbaut werden.

Besondere Merkmale des PCMDS60W Wandlers:
� Eingangsspannung:

24 und 110 VDC
� Standard-Ausgangsspannungen:

5.2, 12 und 24 VDC
� Kompakte Bauform

130 x 69 x 30 mm (L x B x H)
� Hoher Wirkungsgrad bis 85 %
� Niedriger Ripple&Noise

Typische Einbausituation des Zählgerätes
mit Wandler im Türbereich.

Wandler im Rack mit verbaut

Für den Einsatz im Schienenverkehr ist es sehr
wichtig, dass das eingesetzte Equipment allen
in diesem Bereich gültigen Normen und
Vorschriften entspricht. Diese können in
verschiedenen Ländern variieren und müssen
daher teilweise länderspezifisch zertifiziert
werden. Hierbei sind vor allem die guten
Eigenschaften des Wandlers im Bereich der

© DILAX Intelcom GmbH

© DILAX Intelcom GmbH
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Application Report:
DILAX Intelcom GmbH, Berlin

EMV und des Brandschutzes wie z. B. nach NF F
16-101/2 hervorzuheben.
Unabhängig von den guten Eigenschaften des
Wandlers möchten wir die hervorragende
persönliche Betreuung durch die Mitarbeiter von
MTM Power hervorheben. Diese erstreckt sich
über alle Bereiche, vom kaufmännischen bis in
den technischen Bereich. Durch gute Zusam-
menarbeit und Kooperation war es schnell und
unkompliziert möglich, für den PCMDS60 Wand-
ler eine neue Anschlussvariante zu entwickeln.
Die Anforderungen unseres Kunden wurden
dadurch übertroffen.

Beitrag von Wolfgang Kluge,
Projektmanagement und Customer Services,
Dilax Intelcom GmbH, Berlin

� For over 20 years, the DILAX group has
developed systems for counting people for the
most diverse application areas. Comprehensive
system solutions for fully automatic passenger
counting and travelling analysis in buses and trains
are among the core products.
The product portfolio is rounded off by innovative
data transfer and data management systems as
well as project management, training offers and
services, through to full operation of the systems.
In this way, DILAX offers customer-specific
solutions and turnkey systems. For more than a
decade, their customers have included
manufacturers of railed vehicles and buses. The
manufacturers of railed vehicles make up the
largest part of the sales.
The DILAX Group offers solutions ex works or,
alternatively, as part of a refurbishing programme.
DILAX equipment is fitted throughout the entire
train. We need compact power sources in order
to supply power, locally, to all devices .
MTM Power GmbH has been our reliable and
highly efficient partner for several years already.
There are very large differences, throughout the
world, in supply voltages for railed transport. In
order to cover these with only one converter we
normally use the PCMDS60W converter from
MTM Power; this converter fulfils the criteria
that are important for us: high efficiency,
reliability and a compact design. The high level of
efficiency keeps heat generation to a
minimum, thereby allowing to be installed

anywhere.

Typical installation of the counting device
with converter near the doors.

Specific Characteristics of PCMDS60W Converter:
� Input voltages:

24 and 110 VDC
� Standard output voltages:

5.2, 12 and 24 VDC
� Compact design

130 x 69 x 30 mm (L x W x H)
� High efficiency up to 85 %
� Low Ripple&Noise

For use in railed vehicles, it is very important that
the equipment in use complies with all standards
and regulations applying to this area. These may
vary in different countries and, therefore, must
sometimes be certified specially for the country
in question. In this respect, the good features of
the converter regarding EMC and fire prevention,
such as NF F 16-101/2, are to be emphasised.
Apart from the good features of the converter

© DILAX Intelcom GmbH
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itself, we want to point up the outstanding
personal service provided by the employees of
MTM Power. This covers all areas , from
commercial through to the technical areas. The
good collaboration and cooperation made it
possible to develop a new connection variation
for the PCMDS60W converter in a fast and
uncomplicated manner. Thus, the requirements
of our customers were more than satisfied.

Contribution from Wolfgang Kluge,
Project Management and Customer Services,
Dilax Intelcom GmbH, Berlin

Grundplatte mit
montiertem Zählgerät
und Wandler / Base plate
with mounted counter
and converter

© DILAX Intelcom GmbH

Application Report:
DILAX Intelcom GmbH, Berlin

© DILAX Intelcom GmbH

Converter on a rack
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� Die primärgetakteten DC/DC-Wandler mit
250 Watt und 400 Watt von MTM Power
wurden speziell für den Einsatz in der Fahrzeug-
technik entwickelt und arbeiten nach dem
Gegentaktprinzip. Hierbei wird die Eingangs-
gleichspannung durch zwei im Gegentakt
arbeitende Transistoren mit einer Frequenz von
ca. 60 kHz zerhackt. Mit Hilfe eines Transforma-
tors und einer sekundärseitigen Längsdrossel
wird eine galvanisch getrennte Ausgangs-
spannung (PCMD250W 12 V, 24 V oder 30 V;
PCMD400W 12 V und 24 V) erzeugt, die durch
eine Pulsweitenmodulation nach dem
"Current Mode"-Prinzip geregelt wird. Die Serie
PCMD250W ist mit den Eingangsspannungen
24 VDC (16,8…36 VDC), 48 VDC (30…75 VDC),
80 VDC (50…150 VDC) und 110 VDC (66…154 VDC)
und die Serie PCMD400W mit 36 VDC (26…60 VDC),
72 VDC (43…101 VDC), 80 VDC (50…150 VDC) und
110 VDC (66…154 VDC) erhältlich. Bei beiden
erfolgt der Anschluss über Schraubklemmen.
Die Abmessungen der Geräte im Aluminium-

absolut kraftvoll: Serie PCMD mit 250 W und 400 W

gehäuse betragen 150 mm x 86 mm x 55 mm
(Länge x Breite x Höhe), so dass die Serie
PCMD250W und PCMD400W mit ihrer
kompakten Bauform auch platzkritische
Applikationen ermöglicht. Die Geräte sind
leerlauffest, durch primär- und sekundärseitige
Leistungsbegrenzung kurzschlusssicher und
können optional für den Einsatz in der
Bahntechnik gefertigt werden. Die wartungs-
freien Wandler sind vakuumvergossen, für den
Einsatz in Geräten der Schutzklasse II vorberei-
tet und erfüllen die Niederspannungsrichtlinie.
Sie sind in SMD-Technologie mechanisch und
elektrisch robust aufgebaut und unterliegen
einer automatischen Einzelstückprüfung. Zum
ungestörten Betrieb der Geräte ist es notwendig,
die Montage auf einer wärmeableitenden
Fläche vorzunehmen.

� The primary switched DC/DC converters with
250 W and 400 W of MTM Power, the specialist
for individual power supplies, are especially
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designed for automotive applications. They
operate according to the push-pull principle; i. e.
the input dc-voltage is chopped by two push-pull
working transistors with a frequency of approx.
60 kHz. With the help of a transformer and a
secondary linear choke, a galvanically isolated
output voltage (PCMD250W 12 V, 24 V
or 30 V; PCMD400W 12 V and 24 V) is
produced which is adjusted by pulse-width
modulation according to the current mode
principle. The series PCMD250W is available with
input voltages of 24 VDC (16,8…36 VDC), 48 VDC

(30…75 VDC), 80 VDC (50…150 VDC) and 110 VDC

(66…154 VDC) and the series PCMD400W is
available with input voltages of 36 VDC (26…60 VDC),
72 VDC (43…101 VDC), 80 VDC (50…150 VDC) and
110 VDC (66…154 VDC). Both of them can be

connected via screw connectors. The dimensions
of the devices which are available in an aluminium
case are 150 mm x 86 mm x 55 mm (length x
width x height). Due to this compact design, they
are also suitable for applications where only little
space is available. The converters need no ground
load, are maintenance free and short-circuit
protected by primary and secondary power
limitation. They are vacuum potted, prepared for
the use in devices with Protection Class II and
fulfil the low voltage directive. As an option, they
are available for the use in railway applications.
Further features are a mechanically and
electrically rugged design using SMD-technology
and an automatic piece-by-piece test. To ensure
a smooth operation, it is necessary to mount the
converters on a heat-dissipating surface.

absolutely powerful: Series with PCMD 250 W and 400 W

DC/DC Converters Series PCMD with
250 W and 400 W

� High power density and space saving
� Nominal input voltages PCMD250W:

24, 48, 80 and 110 VDC
� Nominal input voltages PCMD400W:

36, 72, 80 and 110 VDC
� 3:1 wide input voltage range
� Standard output voltages PCMD250W:

12, 24 and 30 VDC
� Standard output voltages PCMD400W:

12 and 24 VDC
� Compact design

150 x 86 x 55 mm (L x W x H)
� High efficiency up to 88 %
� Low Ripple&Noise

DC/DC-Wandler Serie PCMD mit
250 W und 400 W

� Hohe Leistungsdichte und platzsparend
� Nominal Eingangsspannung PCMD250W:

24, 48, 80 und 110 VDC
� Nominal Eingangsspannung PCMD400W:

36, 72, 80 und 110 VDC
� Weitbereichseingang 3:1
� Standard-Ausgangsspannungen PCMD250W:

12, 24 und 30 VDC
� Standard-Ausgangsspannungen PCMD400W:

12 und 24 VDC
� Kompakte Bauform

150 x 86 x 55 mm (L x B x H)
� Hoher Wirkungsgrad bis 88 %
� Niedriger Ripple&Noise
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DC/DC-Wandler der Serie WRC mit 150 W
DC/DC Converters Series WRC with 150 W

� Die MTM Power DC/DC-Wandler WRC150
wurden als Stromversorgung für den Einsatz in
Fahrzeugen, speziell im Bahnbereich, konzipiert.
Mit den Eingangsspannungsbereichen 16,8...45,0 V
(14,4...50,4 V; t ≤0,1 s), 33,6...67,0 V (28,8...100,8 V;
t ≤0,1 s) und 50,4...137,5 V (43,2...154,0; t ≤0,1 s)
werden die Batteriespannungen 24, 36, 48, 72,
90 und 110 V +40/-45 % abgedeckt. Die Wandler
sind für den Einsatz in 19"-Baugruppenträgern,
zur Wandmontage oder DIN-Schienenmontage
vorbereitet. Der Anschluss erfolgt über eine H15
Steckerleiste. Über den Enable-Eingang können
die Geräte ein- und ausgeschaltet werden. Die
WRC-Serie verfügt über eine Eingangs- und
Ausgangsspannungsüberwachung und zeichnet
sich durch eine hohe Temperaturbelastbarkeit,
hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus.
Die DC/DC-Wandler gibt es auch in den

Leistungsklassen 30, 60 und 100 W.

� The MTM Power DC/DC converters WRC150
have been designed as power supplies for the
use in vehicles, particularly for railway applications.
The battery voltages 24, 36, 48, 72, 90 and 110 V
+40/-45 % are covered with the input voltages
16,8...45,0 V (14,4...50,4 V; t ≤0,1 s), 33,6...67,0 V
(28,8...100,8 V; t ≤1,0 s) and 50,4...137,5 V
(43,2...154,0 ≤1,0 s). The power supplies can be
used in 19" racks, for wall or DIN rail mounting
and are connected via a H15 connector. They can
be switched on/off by the enable input. Further
features are input and output voltage monitoring,
high temperature range, high reliability and long
life. The DC/DC converters are available with
30, 60 and 100 W.

19"-Einschub / 19" Plug-In
Wandmontage / Wall Mounting

DIN-Schienenmontage / DIN Rail Mounting

Hoher Wirkungsgrad / High Efficiency

Weitbereichseingang / Wide Input Range

Umgebungstemperatur / Ambient Temperature
-40...+85 °C (EN 50 155)
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Hochspannungswandler der Serie HVC mit 250 W
High Voltage Converter Series HVC with 250 W

Hoher Wirkungsgrad
High Efficiency

Isolationsspannung bis 7 kVDC
Isolation up to 7 kVDC

Umgebungstemperatur
Ambient Temperature
-40...+85 °C (EN 50 155)

Eingangsspannungsbereich
Input Voltage Range
600 VDC / 750 VDC: 400...975 VDC

� Mit Hilfe der neuen Hochspannungswandler
der Serie HVC können elektronische Geräte
direkt aus 600-V-/750-V-Fahrdrahtspannungen
heraus betrieben werden. Diese DC/DC-Wandler
werden zur Versorgung von Weichen-
steuerungen, Signallampen und elektronischen
Überwachungen an der Strecke eingesetzt.
Besonders interessant ist ihr Einsatz als Selbst-
anlaufmodul für Straßenbahnen oder
Oberleitungsbusse bei tiefentladener Batterie,
weil damit ein Abschleppvorgang vermieden
werden kann. Durch ihren robusten Aufbau und
die Auswahl ihrer Bauelemente ist ein zuverläs-
siger Einsatz auch unter erschwerten Bedingun-
gen hinsichtlich Schock und Vibration in
Fahrzeugen gewährleistet. Mit dem für diese
Geräte hohen Wirkungsgrad konnte eine
kompakte Bauform ohne Zwangsbelüftung
erreicht werden. Hierbei ist der Betrieb bei

einem Umgebungstemperaturbereich von
-40...+85 °C gemäß EN 50 155 zulässig.

� With the new high voltage converters series
HVC it is possible to supply electronical equipment
directly out of the 600 V / 750 V contact wires.
These DC/DC converters are used for supplying
points, signal lamps and electronic monitoring of
the rail net. The specific feature of the series HVC
is its use as a self starting module for trams or
trolley buses for exhaustive discharged batteries
so that the towing process can be avoided. The
rugged design together with high-quality
components guarantee the high reliability in
vehicles even under severe shock and vibration
conditions. The high efficiency allows a
performance without forced ventilation. Moreover
the converters work with an ambient temperature
range from -40...+85 °C acc. to EN 50 155.

Ausgangskonfigurationen / Output Configurations

Typ

Type

0600HVC0250.1024

Ausgang

Output

[V]

24

NL [A]

≤0,025

FL [A]

≤0,5

Eingangsstrom

Input Current

Eingang

Input

[V]

600

Ausgang

Output

[A]

10,0 *

Wirkungsgrad

Efficiency

[%]

≥83

* Iout max= 10,0 A bis 60 Minuten; dauerhaft Iout= 9 A   /   Iout max= 10,0 A up to 60 minutes; continuous Iout= 9 A

Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage / Other output voltages on request
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Spielregeln
Sudoku ist sehr einfach zu lernen und setzt
keine mathematischen Kenntnisse oder Berech-
nungen voraus.
1. Es ist pro leere Zelle nur eine Zahl von 1-9

einzugeben.
2. Jede Reihe, jede Spalte, und alle 3x3 Boxen

müssen so ausgefüllt werden, dass sie die
Zahlen 1 bis 9 beinhalten.

The Rules of Sudoku
Very simple to learn, Sudoku involves no maths
and no calculations.
1. Place a number (1 through 9) in each blank cell.
2. Each row, column, and 3x3 box must contain

the numbers 1 through 9 without repeating any
numbers.

7

14

7

2

9

4

3

2

7

9

4

1 2

2

6

3

63
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2
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9
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Frankreich / France
Solutec (Division of CATS)
Courtaboeuf Cedex
Tel.: +33 / 1 / 69 59 21 50
Fax: +33 / 1 / 69 59 21 51
contact@cats-france.fr
www.cats-france.fr

Dänemark / Denmark
Cypax a/s
Karup
Tel.: +45 / 97 / 10 11 88
Fax: +45 / 97 / 10 11 72
mail@cypax.com
www.cypax.com

Benelux
Arcobel Embedded Solutions
DD's-Hertogenbosch
Tel.: +31 / 73 / 646 01 01
Fax: +31 / 73 / 646 01 15
sales@arcobel.nl
www.arcobel.com
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98746 Mellenbach
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www.mtm-power.com
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Arnault Bouyer
92260 Fontenay aux Roses
Tel.: +33 6 70 68 89 64
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bouyer@mtm-power.com

Hauptsitz
Home Address

MTM Power GmbH
Vertrieb Südfrankreich + Verkehrstechnik
Sales Southern France + Railway Technology

MTM Power GmbH
Vertrieb Nordfrankreich
Sales Northern France

Büro Frankfurt
Office Frankfurt

MTM Power GmbH
Edingerweg 6
60320 Frankfurt
Tel.: +49 (0) 69 / 1 54 26-0
Fax: +49 (0) 69 / 1 54 26-10
www.mtm-power.com
imfo@mtm-power.com

Büro USA
Office USA

MTM Power, Inc.
20 Dan Road
Canton, MA 02021
Tel.: + 1 781 828 2022
Fax: + 1 781 828 0933
www.mtm-power.com
info-inc@mtm-power.com

Auslandsvertretungen Europa / Foreign Representatives Europe

Italien / Italy
Remak S.r.l.
Milano
Tel.: +39 / 02 / 67 07 22 99
Fax: +39 / 02 / 67 07 41 20
componenti@remak.it
www.remak.it

Finnland / Finland
BEATCOM OY
Helsinki
Tel.: +358 / 9 / 27 09 13 30
Fax: +358 / 9 / 59 34 10
olavi.rinne@beatcom.fi
www.beatcom.fi

Großbritannien / Irland
Great Britain / Ireland
Campbell Collins Ltd.
Stevenage
Tel.: +44 / 14 38 / 36 94 66
Fax: +44 / 14 38 / 31 64 65
sales@camcol.co.uk
www.camcol.co.uk

Österreich / Austria
Machatka Vertriebsges. m.b.H.
Wien
Tel.: +43 / 1 / 8 88 38 04
Fax: +43 / 1 / 8 88 15 00
office@machatka.at
www.machatka.at

Russland / Russia
ELIM Ltd.
St. Petersburg
Tel.: +7 / 812 / 3 20 88 25
Fax: +7 / 812 / 3 27 90 81
office@elim.ru

Schweden / Sweden
INKOM, Industriekomponenter AB
Solna
Tel.: +46 / 8 / 51 48 44 00
Fax: +46 / 8 / 51 48 44 01
info@inkom.se
www.inkom.se

Schweiz / Switzerland
HGR Industrievertretungen AG
Reinach
Tel.: +41 / 61 / 7 17 86 86
Fax: +41 / 61 / 7 17 86 90
info@grandjean-ag.ch
www.grandjean-ag.ch

Slowakische Republik / Slovakia
3 Q Service s.r.o.
Zilina
Tel.: +421 / 41 / 56 26 314
Fax: +421 / 41 / 56 26 315
trikve@trikve.sk
www.trikve.sk

Slowenien / Slovenia
Machatka Vertriebsges. m.b.H.
Wien
Tel.: +43 / 1 / 8 88 38 04
Fax: +43 / 1 / 8 88 15 00
office@machatka.at
www.machatka.at

Tschechische Republik
Czech Republic
Quittner & Schimek s.r.o.
Nová Paka
Tel.: +420 / 493 / 76 53 11
Fax: +420 / 493 / 72 11 07
qs@qscomp.cz
www.qscomp.cz

Spanien / Spain
CEMESA
Madrid
Tel.: +34 / 90 / 2 19 74 37
Fax: +34 / 90 / 2 19 74 48
cemesa@cemesa.com
www.cemesa.com
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Weltweite Auslandsvertretungen / Worldwide Foreign Representatives

Israel
BRUNO International Ltd.
Tel Aviv
Tel.: +972 / 3 / 5 70 53 23
Fax: +972 / 3 / 5 70 53 31
brn@brunocorp.co.il
www.brunocorp.co.il

Südafrika
South Africa
Vepac Electronics (Pty) Ltd
Tel.: +27 / 11 / 4 53 19 10
Fax: +27 / 11 / 4 53 77 51
sales@vepac.co.za
www.vepac.co.za

USA: ME, NH, VT, MA, CT, RI
Conti-Younger Associates
Marlboro, MA
Tel.: +1 508 485 7204
Fax: +1 508 485 2504
sales@conti-younger.com
www.conti-younger.com

USA: TX, OK, AR, LA
Nordost / North-Eastern Mexico
AID Electronics, Inc.
Carrollton, TX
Tel.: +1 972 478 8700
Fax: +1 972 478 8707
aidelec@aidelec.com
www.aidelec.com

USA: ND, SD, NE, KS, MN, IA,
MO, WI, IL, MI, IN, OH
Ziegenbein Associates
Oakdale, MN
Tel.: +1 651 739 4459
Fax: +1 651 739 4456
sales@ziegenbein.com
www.ziegenbein.com

Distributoren Deutschland / Distributors Germany

Distributoren USA / Distributors USA

dfm-select gmbh
Metzingen
Tel.: +49 / 71 23 / 94 65-0
Fax: +49 / 71 23 / 94 65-15
info@dfm-select.com
www.dfm-select.com

Farnell
München
Tel.: +49 / 89 / 61 39 39-39
Fax: +49 / 89 / 6 13 59 01
www.farnell.com

Menges Electronic GmbH
Dortmund
Tel.: +49 / 2 31 / 9 64 99-0
Fax: +49 / 2 31 / 9 64 99-30
info@menges-electronic.com
www.menges-electronic.com

Weltweite Distribution / Worldwide Distribution

Farnell
Leeds (UK)
Tel.: +44 / 870 / 1 20 02 00
Fax: +44 / 870 / 1 20 02 01
www.farnell.com
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